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Dsterreichisches institut fir Baues und Shologee GmbH AUSTRIA
AWO01a: AW-HM(Zel)-HLU(Ho)-LPI: 85/zellulose, hinterliftete Holzfassade, . 3 "
Lehmplatte 1

REl von innen 90
REl von aullen 60 < 4 4

*Bewertung/Klassifizierung durch Holrforschung Austria 9 5 1" &6
Bauteilaufbau
Larchenschalung (Nutzholz (525 kg/m? - 2B Larche) 7 & 6 —
Holzlattung (Mutzholz (475 kg/m? - 2B Fichte/Tanne)
Hinterliftungsebene
Windbremse (Baupapier)

Haolzschalung-Diagonalschalung - Nutzholz (475 kg/m? - zB Fichte/Tanne)

Konstruktionsvollholz - Nutzholz (475 kg/m® - zB Fichte/Tanne), 60/280 e =625

Zellulose-Einblasddmmung vertikal (54 kg/m®)

Brettsperrholz (475 kg/m?), St6Re luftdicht verklebt n

Holzlattung - (Nutzholz (475 kg/m? - 28 Fichte/Tanne) $ +
Luftschicht stehend, Warmefluss horizontal 25<d <= 30 mm

Lehmplatte gem&R DIN 18948 - < + 8

Lehmputz (mit Glasfaserarmierungsgewebe)

PENRM: 17,3 Mlar"
PERT: 1,635 Ml

Lehmfarbe 9
Okologische Beurteilung'® BNB Zirkularitéts-Index™* )
3Delta 013: 28 Pkte/m? Bauteil Riickbau-Potenzial

PEMRE: 582 Ml RB-Punkte = 85,0 RB-Klasse 1/l

PERE: 174 Mum*

\

GWPotal: 113 kg CO; squ.im® :
WP Seasil: 37,1 kg CO; aqa Nolumsgewichtet R
WPt ogeric: ~150 kg CO aquim? ZI-Punkte 71,2 ZI-Klasse CfD
e S ) S . i as
EP: 0,0838 kg POHm (WV-5zenarien)
Jreipeinte ol ZiPunkte 1167  Zi-Klasse | A/B

’-Bnuchung nach IBO Richtwerttabelle V3.2 [Module A1-A3), *Berechnung nach BNB Jirkularitits-Index (V.2024)
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20. min
bei Thermoelement (TE) hinter
Lehmbauplatte schon 250 °C

77. min
Abfallen erster Platte bzw.
mehrere Plattenteile

TE in 1. Klebefuge um die
80 °C

90. min
kaum Verformung

95. min
Abbruch
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AWO01 AuBenwand (Stroheinblasdammung zw. Holzkonstr.) (303ss, 8G1)

11 %
l [ 1]
1 & # %%
1
+& 20
d AOI3
Nr. Schicht (von innen nach aussen) cm  Pktim?
1 Lehmoberputz (Lehmputz getrocknet) 0,50 1
2 Glasfaserarmierung 0,01 0
3 Lehmputz aus Aushub + Sand 0/3 auf 8 mm Schilfstukkatur (Lehmputz erdfeucht) 2,50 1
4 OSB 3 verklebt (OSB-Platten (650 kg/m?)) 1,50 4
5 6/24 KLH/Strohddmmung (ISO-Stroh Einblasddmmung) 24,00
56,5 cm (90%) 1SO-Stroh Einblasdammung 2400 -2
6 cm (10%) Nutzholz (475 kg/m® - zB Fichte/Tanne) - rauh, technisch getrocknet 24,00 0
6 Holzfaserplatte DHF (MDF-Platten mitteldichte Faserplatte (600 kg/m?)) 1,50 4
Bauteil 30,01

' U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) berechnet nach ONORM EN SO 6946.  © Fir die Ol-Klasse wird neben den tkologischen Kennzahlen auch der U-Wert des Bauteils berlicksichtigt

01$12$3134 5 :
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A\ HOLZ
s FORSCHUNG
Dsterreichisches institut fir Baues und Shologee GmbH AUSTRIA

AWO01a: AW-HM(Zel)-HLU(Ho)-LPI: BSP/Zellulose, hinterliiftete Holzfassade,
Lehmplatte

REl von innen 90
REl von auflen 60

iBerechnung durch IBO
*Bewertung/Klassifizierung durch Holrforschung Austria
Bauteilaufbau
Larchenschalung (Nutzholz (525 kg/m? - 2B Larche)
Holzlattung (Mutzholz (475 kg/m? - 2B Fichte/Tanne)
Hinterliftungsebene
Windbremse (Baupapier)
Haolzschalung-Diagonalschalung - Nutzholz (475 kg/m? - zB Fichte/Tanne)
Konstruktionsvollholz - Nutzholz (475 kg/m® - zB Fichte/Tanne), 60/280 e =625
Zellulose-Einblasddmmung vertikal (54 kg/m®)
Brettsperrholz (475 kg/m?), St6Re luftdicht verklebt
Holzlattung - (Nutzholz (475 kg/m? - 28 Fichte/Tanne)
Luftschicht stehend, Warmefluss horizontal 25<d <= 30 mm
Lehmplatte gemal DIN 18948
Lehmputz (mit Glasfaserarmierungsgewebe)
Lehmfarbe
Okologische Beurteilung'* BNB Zirkularitéts-Index*
2Delta 013: 28 Pkte/m’ Bauteil Riickbau-Potenzial

PENFT. 500 Mm® Nelumsgswichist,

PENIRE: 553 Ml RB-Punkte = 85,0 RB-Klasse 1/

PERT: 1,635 Ml

roe i Zirkularitits-Potenzial

GWPAstsl: 113 g CO, i im® g
WP Seasil: 37,1 kg CO; aqa Nolumsgewichtet R
WPt ogeric: ~150 kg CO aquim? ZI-Punkte 71,2 ZI-Klasse CfD
P S — o B . 1 s
EP: 0,0836 kg PO,Hm (WWv-Szenarien)
Jreipeinte ol ZiPunkte 1167  Zi-Klasse | A/B
| fecechungach R0 Richiueriabelle a2 Nodkle AlLAal “heischolioa oach BNG Zidkulatitsdods (L 200k
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Klasse
A
Kategorie
Abfall- —

Wiederverwen-

n
varmaidiina

Klasse
Punkte
Kategorien

Wieder-

verwendung

Thermische
Behandlung

osed-Loop -
Recycling

e D
D
60
RC-/EV* EB* / Dep*
Recycling /CL | , 77 77" " | minderer Qualitét
mit Aufwand s | Sonstige stoff-
aufwand :
liche Verwertung
EV+
I Ener E:t-ische
Verwertung, d

SiFabih Verwertung

Deponierung

Dep+
Deponierung
von Inertabféllen

01$12$3134

EB-/ Dep-

EB
Energ.
Beseitigung

Dep-
Deponierung
nach
Aufbereitung
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Klasse

Kategorie und Kurzbeschreibunc

zerstérungsfrei riickbaubar

zerstérungsarm rickbaubar
Il zerstorend, ohne Fremdstoffanhaftung rtckbaubar

| Bonuspunkte |

\") zerstérend, mit Fremdstoffanhaftung rickbaubar

LESLOTUNY=Imen TuChpaupl

Ul Yelsye, riin

=
2 Element bzw. Baustoff ohne Schadigung der Form- und zersiorungs- verklebte Platten in Fugung: Einhangen,
2 : . L e AE frei | Klemmen, Auflegen
:g‘ Materialstruktur rickbaubar, grundsatzlich fur Wieder- Stufenfalztechnik; ’ '
o verwendung geeignet Turblatter
S < [ Baustoffe, Bauteilelementen bzw. Bauteile
25 , :
% 5 | weitgehend zerstérungsfrei riickbaubar Zerstorunas Hﬁiﬁgﬂsﬁuﬂﬂ}
= & | Element bzw. Baustoff mit geringflgiger Schadigung der g5 : Lasbare Verbindung ]
< 3 . - _ arm n. Holzdielen, KLH-
« = | Form- und Matenalstruktur riickbaubar; nach Instand- Balkendecke
E -§ setzungsarbeiten fur Wiederverwendung geeignet
3 E Baustoffe zerstérend ohne Fremdstoffe riickbaubar Serstorend GP auf Metall-UK,
— @ | Baustoff ohne Verunreinigungen aus angrenzenden ohne " | Estrich schwimmend
é % Schichten ruckbaubar, jedoch mit Schadigung oder Fremdstoff. verlegt mit Losbare Verbindung I
@ 2 | Zerstorung der Form- und Matenalstruktur (keine anhaftun trennbarem
W % | Wiederverwendung maglich), zum Teil Materialverluste d Fullbodenbelag
Baustoffe mit Fremdstoffen verunreinigt zerstorend,
Ruckbau ist mit Verunreinigungen aus angrenzen-den Schichten mit Stahlbetonverbund, Nicht lasbare \Vi
verbunden; Trennung in Aufbereitungsanlage, tlw. auch auf Fremdstofi- Mauerwerk Verbindung
Baustelle; Beurtellung der Matenalvertraglichkeit erforderlich. anhaftung
01$12$3134 5 04
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Kiirzel | Kategorie inkl. Beschreibung

Monomaterial - kein Fremd-, Stor- oder Schadstoff

Fremdstoff (neutraler Storstoff oder unwesentlicher Schadstoffgehalt) - in Aufbereitungsanlage
abgetrennt oder gemeinsam mit Hauptstoff verwertet

Beeintrachtigender Stor- oder Schadstoff, in Aufbereitungsanlage mit Zusatzaufwand abtrennbar oder
Beeinflussung der Verwertungsqualitat bzw. der Entsorgungseigenschaften

Unvertraglicher Storstoff: kritischer Stér- oder Schadstoff nicht abtrennbar in Aufbereitung, RC nicht
méglich oder nur unter sehr gravierenden Qualitétsverlusten

01$12$3134 5 07
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Zirkularitats-Potenzial des sortenreinen Materials

Kiirzel | Kategorie Materialvertraglichkeit

S1 Monomaterial (kein Fremdstoff)
Fremdstoff (neutral
Beeintrachtigender Stor- oder Schadstoff -20 -20 -20

Unvertraglicher Stér- oder Schadstoff Neueinstufung

C—)> Abwertung des ZI-Potenzials des riickgewonn. Materials und finale Einstufung
Aggregierung auf Bauteil- und Gebdaudeebene, volums- und massengewichtet

01$12$3134 5 08
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- = ZIRKULARITATS-POTENZIAL
[ BSP/Zellulose-Einblasdamm. + hinterliftete Holzfass. + Lehmplatte des verbauten Materials
Bauteilschichten Schicht- Volums- Zirkularitat Zirkularitat
dicke [m] % Klasse Punkte

Schnittholz Larche 0,0190 100,0% zerstorend ohne Fremd- " 50 0 c 20
/Stérstoffe riickbaubar

Schnittholz Fichte 0,0400 5,0% zerstérend ohne Fremd- " 50 0 B 95
/Stérstoffe riickbaubar

Windbremse 0,0006 100,0% nur mit Fremd-/Storstoffen W 0 10 E 10
ruckbaubar

Schnittholz Fichte 0,0240 100,0% zerstorungsarm riickbaubar I 75 0 B 95

Zellulosefaser Einblas-Dammstoff 0,2800 85,0% zerstorungsfrei riickbaubar | 100 0 D 55

Konstruktionsvollholz, unbeschichtet 0,2800 15,0% zerstérungsarm rickbaubar ] 75 0 B 05

Brettsperrholz 0,1000 100,0% zerstorungsarm rickbaubar i 75 5 B/C 90

Schnittholz Fichte 0,0300 5,0% zerstorend a:l.'me Fremd- " 50 0 B g5
/Storstoffe riickbaubar

Lebhmbauplatte 0,0220 100,0% zerftérend ofme Fremd- " 50 0 c 80
/Storstoffe riickbaubar

Lehm-Klebe- und Haftmdortel 0,0030 100,0% zerstorend ohne Fremd- " 50 0 C 80
/storstoffe riickbaubar

Glasfaser-Armierung 0,0003 100,0% n:.lr mit Fremd-/Stérstoffen " 0 0 G -60
riickbaubar

Lehmputz 0,0020 100,0% nur mit Fremd-/Storstoffen

e v 0 =5 C 75

riickbaubar

Lehmfarbe 0,0002 100,0% n.a..lr mit Fremd-/Stérstoffen " 0 0 D 50
riickbaubar

09
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